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Biztonsag
Figyelmesen olvassa el a kovetkezd tandcsokat, és késébbi esetleges utana-
nézés céljabol érizze e kezelési utmutatot. Ha valaki masnak tovabbadja e
terméket, akkor e kezelési utmutato is adja at.
Ezt a késziiléket gyermekek 8 éves kortol, valamint csokkent fizi-
kai, érzékelési vagy szellemi képességgel rendelkezd illetve
tapasztalat és/vagy ismeret hijan |évé személyek hasznalhatjak,
ha felligyelet alatt allnak vagy a késziilék biztonsagos hasznala-
tara betanitottak 6ket és az abbdl eredd veszélyeket megértet-
ték.
A késziiléket és a halozati adaptert 8 évesnél fiatalabb gyerme-
kektdl tavol kell tartani.
A felhasznalo altali tisztitast és karbantartast nem végezhetik
gyermekek, kivéve, ha legaldbb 8 évesek és felligyelet alatt all-
nak.
A gyermekekre tgyelni kell, hogy ne jatsszanak a késziilékkel.



- Avezeték nélkuli id6jaras-allomast és halézati adaptert nem
szabad vizbe vagy mas folyadékba martani. Aramiités veszélye!
Ezért a vezeték nélkuli idéjaras-allomas bazisallomasat ne hasz-
ndlja nedvességforras, pl. mosdé kdzelében.

« Csak a készulékkel szallitott haldzati adaptert hasznalja és csak
azonos tipusuval potolja. A halozati adapter csak szaraz belsé
térben hasznalhato és nedvességtdl ovni kell.

Hasznalati cél

(Ilégnyomads, hdmérséklet stb.) jelzi. A mért idéjarasi adatokbdl az id6jarasjelzd allo-
mas id6jaras-elérejelzést készit.

Az idéjarasjelz6 allomds ezenkiviil a datumot, id6t és holdfazisokat mutatja, tovabba
kiegészitésként egy ébresztési funkcio all rendelkezésre.

Az id6jaras-elbrejelzés vagy az id6jarasi adatok mérése teriiletén professzionalis hasz-
nalatra nem megfelel6 az id6jarasjelzd allomas.



Gyermekek esetében fennall6 veszély

o Lenyelés esetén életveszélyesek lehetnek az elemek. Ezért gyermekek altal el nem
érhetd helyen tartsa az id6jarasjelz6 allomast, radids érzékelSt és elemeket. Egy
elem lenyelése esetén azonnal orvosi segitséget igénybe venni.

o Tartsa gyermekeket tavol a csomagoldanyagoktdl és szallitasi terjedelembe tar-
toz6 kicsi alkatrészektdl. Fulladdsveszély all fenn lenyelésiik esetén.

Aram okozta veszély (a hal6zati adapter hasznalata soran)

o A késziléket szabalyosan felszerelt dugaszaljzatra csatlakoztassa, amelynek
fesziiltsége megfelel a ,MUszaki adatok” szerinti értéknek.

» Ugyeljen arra, hogy a dugaszaljzat jol elérhetd legyen, és igy sziikség esetén gyor-
san ki tudja huzni a halézati adaptert.

o Ne haszndlja a vezeték nélkiili id6jaras-allomast, ha a hal6zati adapter vagy annak
vezetéke megsérilt.

o Ne fedje le a haldzati adaptert fliggonnyel, Ujsaggal stb. és gondoskodjon ele-
gendd szell6zésrdl. A haldzati adapter felforrésodhat.



A haldzati adapter vezetékét a csatlakoztatds el6tt teljesen csavarja ki. Ekozben
Ugyeljen arra, hogy a vezeték éles peremek vagy forré téargyak kovetkeztében ne
sériiljon meg.

Huzza ki a hal6zati adaptert a dugaszaljzatbél:

- miel6tt megtisztitja a vezeték nélkili id6jaras-allomast,

- ha hasznalat kézben nyilvanvalé hibajelenséget tapasztal,

- zivatar esetén.

Mindig csak a halézati dugaszt huzza, ne a vezetéket.

Ne alakitsa at a terméket vagy a csatlakozévezetéket. A javitdst mindig szakmd-

helyre bizza, mert a szakszeritlenil javitott késziilék veszélyezteti a felhasznalét.
Vegye figyelembe a mellékelt garanciafeltételeket is.

A halézati adapter kabel vezetéke nem cserélhetd. A vezeték vagy a hélézati adap-
ter sériilése esetén a haldzati adaptert ki kell selejtezni és azonos tipusu halézati
adapterrel pétolni.

Sériilésveszély

o Vigydazat: Robbandasveszély az elemek szakszer(tlen hasznalata esetén. Tilos az ele-

meket tolteni, mas modon Ujraaktivalni, szétszedni, tlizbe dobni vagy révidre zarni.



Kerilje a bérrel, szemmel és nyalkahartyaval valo érintkezést. Elemfolyadékkal valo
kapcsolat esetén az érintett helyet azonnal bé tiszta vizzel le kell 6bliteni és hala-
déktalanul orvoshoz kell fordulni.

Vigyazat - anyagi karok

Védje az alapéllomast és a radios érzékel6t portol, razkodastol, szélséséges hémér-
sékletektdl és kozvetlen napsuitéstol.

Védje az alapallomdst a nedvességtél. Kizdrdlag szaraz, zart helyre tegye az alapal-
lomast.

A vezeték nélkili érzékel6 nedvesség ellen védett, de 6vni kell a kdzvetlen nedves-
séghatastol, pl. az es6tél.

Csuszasvédelemként az alapallomas labain gumibevonatu fellletek taldlhatéak.
Mivel a butor- és padléfeliiletek kiilonb6zé anyagokbdl dlinak, és kilonb6z6 dpo-
|6szerekkel kezelik azokat, nem lehet teljesen kizarni, hogy némelyik olyan sszete-
vé6t tartalmaz, mely a készlléklabakat korrodalja és gyengiti. Sziikség esetén
tegyen csuszasmentes alatétet a késziléklabak ala.

Vegye ki az alapallomasbdl és a radids érzékel6bdl az elemeket, amikor lemeriiltek
vagy hosszabb ideig nem haszndlja az id6jarasjelzd dllomdast. llyen médon elkeriilje
a szivargasbol eredd karokat.



Ne tegye ki széls6séges korlilményeknek az elemeket azaltal, hogy pl. flitétestre
teszi vagy kdzvetlen napsitésnek kitett helyre teszi azokat. Megndvekedett szivar-
gasveszély!

Testhelyezés el6tt sziikség szerint tisztitsa meg az elem és a késziilék érintkezbit.

Mindig egyiitt cserélje ki az elemeket a bazisallomasban, ill. a vezeték nélkiili érzé-
kelében.

Csak azonos tipusu elemeket tegyen be, ne hasznaljon kiilonb6zd tipusokat vagy

lemerdilt és Uj elemeket egyiitt.

Ne végezzen semmiféle valtoztatdst a késziiléken. Szakszervizzel végeztesse a javi-
tasokat, és Gigyeljen a garancialis feltételek betartasara.

Ne hasznaljon kemény, karcolé vagy dorzsold tisztitdszerekhez vagy hasonldakat,
az id6jarasjelz6 allomas tisztitasra. Ebben az esetben megkarcolédhatnak a fellle-
tek.



Szallitasi terjedelem

Id6jarasjelzd allomas, mely alapallomasbdl és radios érzékel6bdl all.
2LR6 (AA)/ 1,5V = tipusu elem (alapallomas)

2 LR0O3 (AAA)/ 1,5V == tipusu elem (radids érzékeld)

Kezelési utmutatd garancidval

Halbzati adapter a bazisallomas szamara, KG1B-036-0100D tipus
Rovid atmutato

Amit a radios idojarasjelzo6 allomas kinal

Id6jarasjelz6 allomas

Nagyfelbontasu szines kijelzé

Pontos id6t egy id6jelz6 addallomas jeleinek vételével
12 vagy 24 6ras kijelzés két id6zéna esetében

Datum és a hét napjainak kijelzése

Beltéri hémérséklet kijelzése °C / °F mértékegységgel



o Kultéri hémérséklet kijelzése °C/ °F mértékegységgel, maximum harom kiilonb6z6
mérési ponton elhelyezett érzékel$ szamara

o Bel- és kiiltéri légnedvesség kijelzése

o Minimalis/maximalis hémérséklet, légnedvesség és Iégnyomas kijelzése
o Minimalis/maximalis hémérséklet és |égnedvesség kijelzése
o Aktualis és régi légnyomas tendencidk kijelzése

o |ddjaras-el6rejelzési szimbolumok

o Holdfazisok kijelzése

o Elemellendrzé kijelzés

Erzékel6

o Hoémérséklet kijelzése °C/ °F mértékegységgel

o Légnedvesség kijelzése

o Hatdtavolsag maximum 100 méter (nyilt terepen)

12



Idéjarasjelzo allomas attekintés
Alapallomas - elol- és feliilnézet

aa

3000
000088

Kijelzé,
lasd 31. oldal




Alapallomas - hatoldal
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badzisdllomds kezel6elemei és részei (hatoldal)

o kijelzé6 megvilagitasa, vilagitas kikapcsolasa

—_

o ébresztés ismétlés funkcio aktivalasa

felfliggeszté szem

kezel6gombok (lasd a kdvetkez6 oldalt)

kihajthato tartolab (két allassal)

v MW N

elemfiok

csatlakozoaljzat halozati adapterhez (a masik modellnél a csatlakozoaljzat a
szemben |évé oldalon talalhatd)

(o))




Alapallomas - kezelogombok (vissza)

T 2 3 4 1 [MIN/MAX | tarolt MIN- és MAX-adatok kijelzése

o értékek bedllitasa (csokkentése)

| 2 /5 /ZONE

MINIMAX /i ZONE Ha MODE { SET

o radiojel vétel kézi inditasa

o értékek bedllitasa (novelése)

CHANNEL BARO - SET BARO BARO + 3 - ., L, . ,
+a o ébreszt6 funkcid be- és kikapcsolasa

MODE/ o beallitas mod aktivalasa
SET o elvégzett bedllitasok eltarolasa

5 |BARO+ helyszini légnyomas beéllitasa (ndvelése)

6 | SET/BARO | légnyomas bedllitds mdd aktivalasa

helyszini légnyomas beallitasa (csokken-

7 |BARO- tése)

alkalmazott vezeték nélkuli érzékel6k

8 | CHANNEL id6jaras-adatainak behivasa

16



Radios érzékelo

Elemrekesz

Erzékel6szam
(atviteli csatorna) beallitas

Hémérséklet mértékegysé-
gének valtoztatasa

Alapéllomasra valé radidatvi-
tel kézi gyorsitasa



Uzembe helyezés

Haladjon a megadott sorrendben és el6sz6r tegye az elemeket a vezeték
nélkdli érzékel6be. Csak ekkor képes az id6jaras-allomas hibatlanul mikodni.

Radios érzékeld

1. Vegye le a rddidsérzékeld hatoldalan
taldlhato elemrekesz fedelet.

-

2. Azelemrekesz aljan taladlhaté abranak
megfeleléen tegyen be 2 LRO3 (AAA) /
1,5 V tipusu elemet.
Ugyeljen a megfeleld polaritasra (+/-).

3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.

18



EI - Ne hasznéljon olyan elemet, melynek tul alacsony a fesziiltsége (1,5 V
helyett csupdn 1,2 V). Ez tobbek kdzott a mérési pontossagot is befolyasolja.
- Cink-szén elemek helyett alkali elemeket hasznéljon. Hosszabb ideig
mikodnek az alkéli elemek, kiilondsen alacsony hémérsékleteken.

Tovdbbi rddios érzékel6k haszndlata

Egy radids értékelbvel szallitjak az id6jelz6 allomast. Azonban az id6jelzd allomast
maximum harom radids érzékelével lehet mikodtetni. A cimeket a garanciajegyen
talalja meg.

o Aradios érzékeldk kilonbozé helységekben vagy a szabadban talalhatéak.

e Minden érzékel6hoz sajat érzékel6szamot (érzékelészam = atviteli csatorna
szama) kell rendelni (1 és 3 kozott).

o A ho- ésfagyriasztashoz csak a legkisebb szamu érzékeld adatait értékeli ki az id6-
jarasjelzé allomas (alapértelmezésben 1).

Eljaras:

1. Vegye le az egyes radiosérzékel6k hatoldalan taldlhatd elemrekesz fedelet.

2. Minden radios érzékeld szamara a tolokapcsoldkkal sajat érzékelészamot éllitson
be.



3. Tegye vissza az elemrekesz fedelet az egyes radids érzékelbkre.

4. Addigtartsamegnyomva azalapallomas CHANNEL gombjat, amig az OUT kijelzés
nem villog az id6jarasi adatok helyén.
Most az alapallomas lekérdezi az 6sszes rendelkezésre 4ll6 radids érzékeld id6ja-
rasi adatait.

Alapallomas

A vezeték nélkuli idéjaras-allomast a halézati adapterrel, vagy elemekkel mikodtet-
heti.

Ha a vezeték nélkdili id6jards-allomds dugaszaljzatra csatlakozik, az izemeltetés az
elektromos halézaton at torténik, akkor is, ha van elem a készllékben. Tavolitsa el a
kimerilt elemeket az elemfiokbol, mert kifolyhatnak.

Elektromos hdlozati iizem

FIGYELEM
Kizarélag a késziilékkel szallitott halézati adaptert hasznalja az elektromos
haldzaton at végzett lizemeltetéshez.

1. Dugja bele a késziilékkel szallitott halézati adapter dugaszat a bazisallomas csatla-
kozéaljzataba.
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2. Dugaszolja a halézati adaptert olyan dugaszaljzatba, amelynek halozati feszilt-
sége megfelel a ,M(szaki adatok” értékének.

3. Varjon kb. 30 percet. Ennyi idére van sziiksége a bazisallomasnak ahhoz, hogy
0sszegyljtse az Osszes id6jarasi adatot és a rddidjelet a pontos id6t szolgaltatd
adotol.

Elemes iizemeltetés

1. Nyissa fel az elemrekesz fedelét.

2. Azelemrekesz aljan taldlhaté abranak megfeleléen tegyen be 2 LR6 (AA) / 1,5V
tipusu elemet. Ugyeljen a megfelel polaritasra (+/-).

3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét, és zarja be.

4, Varjonkb.30percet.Ezenidé szlikséges az alapallomds szdmara az 6sszes id6jarasi
adat 0sszegyUjtésére, és az idéjelzé ado radidjeleinek vételéhez.

Légnyomas beallitasa

A magassagi helyzettdl fiigg a légnyomas, azaz a hegyekben alacsonyabb a Iégnyo-

mas, mint a siksdgon. Azért, hogy az id6jarasi szolgéalatok Iégnyomas adatai 6sszeha-
sonlithatéak legyenek, a tengerszintre (normal nulla) atszamitva adjdk meg.
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Az id6jarasjelz6 dllomasa szabdlyszerl miikodéséhez ezért a késziilék felallitasi helyé-
nek aktudlis légnyomas értékét meg kell adni. Az ehhez sziikséges informacidkat az
internetrél vagy a varosa illetve kozsége helyi hatdsagaitél szerezheti be. Ha az id6jel-
z6 dllomason beirta az aktualis (a normal nulldra vonatkoztatott) Iégnyomas értéket,
akkor mindig a feldllitasi hely normal nulldra vonatkoztatott légnyomasat jelzi.

1. Tartsa megnyomva a BARO/SET gombot, amig villogni nem kezd a Iégnyomast
jelz6 kijelzbrész.

2. ABARO-ill. BARO+ gombokkal dllitsa be a légnyomast. Emellett figyeljen a kijelz6
kijelzésére.

3. Végul nyomja meg ismét a BARO/SET gombot.

Ha megnyomva tartja a BARO- ill. BARO+ gombokat, akkor gyorsabban
torténik a kijelzett értékek valtozasa.
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Az idéjelrdl

Altalanos tudnivalék

Az idéjarasjelzd dllomasba integralt radidjel-vezérlésl 6ra a DCF77 id6jelzd adotol
kapja a radidjeleit. A 77,5 kHz hosszdhulldmu frekvencidn sugéroz, mely pontos és a
Német Szovetségi Koztarsasag hivatalos ideje.

Az adé a Frankfurt am Main melletti Mainflingenben all, és a maximum 2000 km-es
hatétavolsagdaval féleg Nyugat-Eurépa radidvezérlésii 6rdi szamara biztositja a sziik-
séges radidjeleket.

Mihelyt az alapallomas fesziiltséget kap az elemektdl, vételre kapcsol és keresi a
DCF77 add jeleit. Ha a rddids ébresztédraba épitett ferrit rddantenna segitségével ele-
gendden erds iddjelet vesz, akkor megjelenik a datum és az id6 kijelzése a kijelzén.
Az alapallomas naponta tobbszor bekapcsolédik, és a DCF77 adé radidjeléhez szink-
ronizalja a sajat 6rajat. A vétel kimaraddasakor, pl. erés viharok esetén, a késziilék pon-
tosan mlkodik tovabb, és a kbvetkezé meghatarozott idépontban ismét automatiku-
san vételre kapcsol.

Radiovétel inditasa
Amikor az elemeket beteszi az alapallomasba, akkor révid idére valamennyi kijelzést
felvillantja a kijelzén. Ezenkiviil a kijelzé rovid ideig vilagit, és csipogé hangot ad.
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Azutan vételre kapcsol a késziilék, melynél a rddidhulldmok szama a vétel miné-

=~
P ségét jelzi: Minél t6bb radidhullam jelenik meg a kijelz6n, annal jobb a vétel.

Mihelyt elegendéen erds a jel vétele, a kijelz6n a megfelel$ adatok és az addtorony

szimbolum folyamatos kijelzése lathato. E folyamat néhany percig tart.

Az id6jarasjelzé allomas attdl kezdve naponta tébbszor automatikusan vételre kap-

csol, és 6sszehasonlitja a kijelzett id6t az id6jelz6é adoétol kapottal.

Amikor nem fog elegendéen erds jelet, akkor alapallomas megszakitja a vételt, és

eltdnik az adétorony szimbdlum. Egy késébbi idépontban inditja Ujra a vételi eljarast.

llyen esetben az id6 kijelzése - ,00:00” kezdési id6t6l kezdve - a szokdsos modon foly-

tatodik.

e Mindenekel6tt ellendrizze, hogy megfelelé-e az alapallomas felallitasi helye, l1asd
27. oldal.

o Még egyszer kézzel is indithatja a vételi eljarast, 1asd 26. oldal, vagy.

e Vérjon,amig egy késébbiidépontban az alapallomés automatikusan ismét vételre
kapcsol. Az éjszakai 6rakban tobbnyire jobb a vétel.

o Amikor a felallitasi helyén nem lehetséges a vétel, akkor kézzel allithatja be az id6t
és a datumot, lasd kovetkez6 rész
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Id6 és datum kézi beallitasa

1.

Addig tartsa megnyomva a MODE/SET gombot, amig villogni nem kezd az év
kijelzése a kijelzn.

2. A+/Q vagy -l;;‘/ZONE gombbal éllitsa be az évet.
3. Nyomja mega MODE/SET gombot, hogy eltarolja a bedllitasokat. A hénap kijel-

zése villog a kijelzén.

4. A+/0Q vagy -l?/ZONE gombbal éllitsa be a hénapot.
5. Nyomja mega MODE/SET gombot, hogy eltarolja a bedllitasokat. A datum kijel-

zése villog a kijelzén.
A +/4 vagy -l?/ZONE gombbal éllitsa be a napot.

7. Nyomja mega MODE/SET gombot, hogy eltarolja a beallitdsokat. Az 6ra kijelzése

villog a kijelzén.

8. A+/Q vagy -l?/ZONE gombbal éllitsa be az 6rét.
9. Nyomja meg a MODE/SET gombot, hogy eltarolja a bedllitdsokat. A perc kijelzése

villog a kijelzén.

10. A +/4 vagy -l?/ZONE gombbal éllitsa be a percet.
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11. Nyomja meg a MODE/SET gombot, hogy eltarolja a beallitdsokat. A 12 és 24 6ras
id6formatum kijelzése villog a kijelzén.

EI 12 6rés kijelzési formatumnal PM jeldli a délutani érakat.

12. A +/4 vagy -l?/ZONE gombbal éllitsa be a kivant idé6formatumot.

13.Nyomja meg a MODE/SET gombot, hogy eltarolja a bedllitasokat. A zonabeallitas
(+11/-11) kijelzése villog a kijelzén.

14. A +/4 vagy -li:.?\/ZONE gombbal egy masik nagyvaros vagy régié idéeltolddasat
allitsa be (ha kivéanja).

Az id6zdna funkcidkra vonatkozd tovabbi informaciokért a 54. oldalt nézze meg.

15. Nyomja meg a MODE/SET gombot, hogy befejezze az eljarast.
Radiovétel kézi inditasa

a Hamarnem lathat6 a szomszédos radiojel szimbolum, akkor mar nem fogja az
¢ idGjelz6 ado radidjeleit. Az 6ra kijelzése mindazonaltal pontosan mikadik.
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Az id6jelzés vételének kézi inditdsdhoz addig tartsa megnyomva a -/¢ /ZONE gom-

bot, amig ismét meg nem jelenik a radidjel szimbolum kijelzése, és vételre kapcsol az

id6jelz6 allomas

Ugyeljen a kovetkezékre:

o Hanem volt sikeres a vétel, akkor néhany perc elteltével eltlinik a vétel szimbo-
luma, és az idd kijelzése szokasos mdédon miikodik tovabb.

o Sikeres vétel esetén a radios ébresztédra az id6jelz6 ado altal jelzett idejére all be.
Ha mar kézi id6- és datumbedllitast végzett, akkor ezt automatikusan médositja.

Felallitasi hely valasztas

FIGYELEM
A - Védje az alapallomast és a radios érzékel6t portol, razkddastol, szélséséges
hémérsékletektél és kdzvetlen napsiitéstél.
- Védje az alapallomast a nedvességtél. Kizarélag szaraz, zart helyre tegye az
alapallomast.
- Avezeték nélkiili érzékel6 nedvesség ellen védett, de dvni kell a kdzvetlen
nedvességhatastdl, pl. az es6tol.
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Altalanos tudnivalék
Az alapdllomas és a radios érzékelé megadott radidfrekvencian bonyolitja az adatfor-
galmat. Ennélfogva a radidkapcsolat hatétavolsagat illetéen donté a feldllitasi hely.

Ugyeljen a koévetkezdkre:

28

100 méter lehet a maximdlis tdvolsag az alapallomas és a radios érzékeld kozott. E
hatotavolsdg azonban csupan ,kdzvetlen ralatasnal” lehetséges.

Arnyékolé épitéanyagok, mint pl. vasbeton csékkentik vagy megakadalyozzéak az
alapallomas és a radios érzékeld kozotti vételt.

Az olyan késziilékek, mint televizidk, zsindrnélkili telefonok, szamitégépek és
fénycsovek hasonloképp zavarhatjak a vételt.

Ne tegye kdzvetleniil a padléra az alapallomas és a radios érzékel6t. Ez csokkentia
hatétavolsagot.

Alacsony hémérsékleteken, télen érzékelhetéen csokkenhet a radids érzékeld ele-
meinek a teljesitménye. Ez csokkenti az ad6 hatétavolsagat.

A felallitasi helyétdl figgben, ritkan eléfordulé kiilldnleges esetekben megtortén-
het, hogy valamelyik masik id6jelz6 adé alapallomasa jeleinek vétele torténik, sét
felvéltva két idéjelz6 ado jeleinek a vétele is el6fordulhat. Ez nem késziilékhiba.
llyen esetben véltoztassa meg az alapallomas felallitasi helyét.



Az iddjelz6 ad6 és az alapéllomas kdzotti radiovételt illetéen a kdvetkezd pontokban
irottakra figyeljen:

Lehetdleg ablak kozelébe éllitsa fel az alapallomast.

Tartson tavolsagot a televiziokésziilékektél, szamitdgépektél és monitoroktol. Zsi-
nornélkili telefonok alapallomasa sem lehet az idéjarasjelzé allomas kdzvetlen
kozelében.

Az éjszakai 6rdkban tdbbnyire jobb a vétel. Ha napkdzben nem kap vételt az
ébresztd, akkor lehetséges, hogy a jelet az éjszakai 6rakban azonnal és teljes erds-
séggel fogja.

Vételi zavarokat okozhat az id6jaras, pl erds zivatar.

Alkalomszerten révid idére eléfordulhat az adé kikapcsolasa, pl. karbantartasi
munkdak miatt.

29



Alapallomas

VESZELY
Falra torténd felszerelés estén nem lehet kabel, gaz- vagy vizvezeték a felszere-
Iési helyen a falban. A lyukak furasa soran kiilonben aramiités veszélye all fenn!

o Feldllithatja vagy felfliggesztheti az alapallomast. Ezért egy kihajthaté tamasztélab
valamint két fiiggeszt6fiill van rajta.

o Két reteszelési helyzettel rendelkezik a tdmasztolab.

o Lehetdleg ablak kdzelébe allitsa fel az alapallomast. rendszerint ott a legjobb a vétel.
Radios érzékel6

o Olyan helyre tegye vagy fliggessze a radios érzékel6t, ahol védve van a kdzvetlen id6-

jarasi hatasoktdl (es6, nap, szél stb). Megfeleld felallitasi helyek pl. egy eresz alatt vagy
autoébealléban.
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Kijelzo kijelzések

Alapallomas
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Datum és a hét napjanak kijelzé-
se, lasd 34. oldal.
Id6jaras-elérejelzés, lasd 42.

Légnyomas kijelzése, 1asd 41.
oldal.

Id6 és ébresztési idé kijelzés
oldal.

Holdfazisok kijelzése, lasd 46.
lasd 34. oldal.

Id6jarasi adatok, lasd 37. oldal.
oldal.
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Radios érzékeld

Az alapallomas és a radi- —
0Os érzékeld kozotti radi-
Okapcsolat szimbdéluma
(kijelzés csak radidvétel
soran van).

—— Homérséklet

—— Légnedvesség

beallitott érzékel6szam
(= atviteli csatorna)
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Id6funkciok
Ido és datum

) w WY A
12 6ras formatum — 2 C i gia
oras formatu e ® T —1 Id6jel adé radiove-

ZONE
Id6zondk b5 s teli szimbdluma
vl z . '
Id6 éraban, +—— e . .
percben + — a a J
masodpercben
M TN F S S
a hét aktualis napja ——y— E '? ? :

=

=
-

Nap és hénap ]

™
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Ebresztési funkcio
Két kiilonb6z6 id6t dllithat be az alapallomason. Példaul reggelenként és az ebéd uta-
ni alvas utan lehet ébreszteni azéltal, hogy mindkét riasztasi id6t aktivalja.

1. A MODE/SET gomb megnyomaséval valassza ki a kivant ébresztési idét (A1 vagy
A2).

2. Tartsa kb. 2 masodpercig megnyomva a MODE/SET gombot, miutan a kivant
ébresztési id6t kivalasztotta. Villog az ébresztési id6 (A1 vagy A2) 6ra kijelzése.

3. A+/Q vagy -li:;\/ZONE gombbal éllitsa be az ébresztés kivant érajat.

4. Nyomja meg a MODE/SET gombot, hogy eltarolja a bedllitdsokat. A perc kijelzése
villog a kijelzén.

5. A+/Q vagy -l?/ZONE allitsa be az ébresztés kivant percét.

6. Nyomja meg a MODE/SET gombot, hogy eltarolja a beallitdsokat.
Megtortént az ébresztés bedllitasa és aktivalasa.

Ebresztési funkcié be- és kikapcsolasa

A +/2 gomb kapcsolja be és ki az ébresztést.

e Tx megnyomas: @ kijelzés jelenik meg, A1 aktiv.

35



e 2Xx megnyomas: @ kijelzés jelenik meg, A2 aktiv.
e 3x megnyomas: @ és @ kijelzés jelenik meg, A1 és A2 aktiv.

e 4x megnyomas: @ és @ kijelzés jelenik meg, A1 és A2 mar nem aktiv.

Ebresztés befejezése

A bedllitott idében egy ébresztéjel ébreszti, amelynél az ébresztés idé multaval egyre

er6sebb lesz az ébresztés.

o Ebresztés ismétlés - Nyomja meg a LIGHT/SNOOZE gombot, hogy 5 percre meg-
szakitsa az ébresztést. Tobbszor ismételhetd ezen eljaras.

o Ebresztés teljes kikapcsoldsa - Az ébresztés befejezéséhez nyomja meg az alapallo-
mas barmely gombijat.

o Automatikus ledllitds funkcié - Ha nem nyomnak meg gombot, akkor 2 perc eltelté-
vel automatikusan kikapcsolodik.

o 24 6ra elteltével ismét aktivalja a riasztast.
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Ebresztés ismétlése (szundité funkcid)

» Nyomja meg egyszer a LIGHT/SNOOZE gombot, amikor az ébresztd jel megszolal.

Kb. 5 percre elhallgat az ébresztés. Azutan ismét bekapcsolddik a késziilék, és ismét
ébreszt. Tobbszor ismételhetd ezen eljaras.

EI Ebben az 6sszefliggésben vegye figyelembe a 47. oldaltdl irtakat is.

Id6jarasi adatok
Homérséklet és légnedvesség
Két részre van a kijelz6 e teriilete osztva. A felsé OUT [KULTERI] rész a radids érzékels

altal mért értékeket, mig az alsé IN [BELTERI] rész az alapallomas altal gydjtott adato-
kat jelzi ki.

EI ,LL" jelenik meg a relativ paratartalom kijelzéseként, ha a paratartalom 20 %-
nal nagyobb mértékben eltér a mérési tartomanyon beliili értékektél.
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Radios érzékel6
kijelz6 teriilete

ouT

1 23 45
|

cH TEMP. OUT MAXM!N HYGRO OUTE‘I-

€= 38538/

|_

aktualis atviteli csatorna az alapélloméshoz

tarolt maximalis és minimalis értékek

Hémérsékleti tendencia, lasd 41. oldal.

Elemcsere kijelzése, l1asd 51. oldal.

Légnedvesség tendencia, lasd 41. oldal.

Légnedvesség szazalékban

Hémérséklet mértékegysége: °C vagy °F

Hémérséklet

O | O N O | b W N =

Az érzékel automatikus egymasutani lekérdezésének jelzése (csak tébb
érzékel6 hasznalata esetén).
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EI A CHANNEL gombbal a radios érzékel6k kdzott lehet valtani:
CH1, CH2, CH3 vagy automatikus valtas az 0sszes érzékel6 kozott.
Ha négynél kevesebb érintkezé all rendelkezésre, akkor kihagyja a hidnyz6
radios érzékelbket. Ha csupan egy radids érzékeld van hasznélatban (normal
allapot), akkor nem all az automatikus valtas funkcié rendelkezésre.

1 2 3 4
Alapallomas '
PO TEMP.IN  MAXMIN HYGROIN Cw
kijelz6 teriilete

’ 'dgsd:mj

I_

1 tarolt maximalis és minimalis értékek
Hémérsékleti tendencia, lasd 41. oldal.
3 Elemcsere kijelzése, 1adsd 51. oldal.
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Légnedvesség tendencidja, 1asd 41. oldal.

Légnedvesség szazalékban

Hémérséklet mértékegysége: °C vagy °F

N O o B~

Hémérséklet

A MIN/MAX gombbal megérzi az utols6 24 6ra legmagasabb és legalacsonyabb
hémérsékleti és [égnyomas kijelzés értékeit.

o Tx megnyomads: a MAX értékek keriilnek kijelzésre

e 2x megnyomads: a MIN értékek keriilnek kijelzésre

e 3x megnyomas: : szokasos kijelzé kijelzés

Minden éjszaka 00:00 idépontban automatikusan torlésre kertilnek a MIN és MAX
értékek.

Az id6jarasjelzé dlloméson ezenkivil egy fagyriasztas all rendelkezésre.
Tovabbi informaciokért a 44. oldalt nézze meg.
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Iddjarasi tendencia
Az alapallomas és a radids érzékeld altal mért hémérsékleti és légnedvesség értékek-
hez nyil formajaban tendencia kijelzés all rendelkezésre:

Tendencia emelked6 allando csokkend
Hémérséklet - S
L L "\
. . = (— ]
Légnedvesség —
L L i'*’l
Légnyomas
HISTORY P Animalt oszlopdiagram formajaban

jelenik meg az utols6 12 6raban a lég-

‘nn 1 nyomas alakuldsa. -1 (1 éraval ezel6tt)

'U U { - és-12 (12 6raval ezel6tt) kozotti a fel-
a

osztas.

Stasnestal

1 Ill
By

=

Az oszlopdiagram mellett az aktudlis uralkodé Iégnyomas hPa (hektopascal) mérték-
egységben kifejezve jelenik meg.
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» Nyomja meg a MIN/MAX gombot, hogy kijelezze az utolsé 12 6ra legnagyobb érté-
két. Ujabb megnyomassal a legkisebb mért érték kijelezését &rzi.

Folyamatosan méri és eltarolja a MAX és MIN értéket. Ennélfogva ezen értékek kézi

torlése nem lehetséges.

Az id6jaras-elérejelzéssel kapcsolatosan a kovetkezd részt nézze meg, tovabbi idéja-

rasjelzések lehetségesek. Két példa:

o Esétjelez az iddjaras elbrejelzés, a légnyomds gyorsan csokken, és erés esé valo-
szinG.

o Esétjelezazid6jaras-elbrejelzés, az utolsé 12 6rdban emelkedett a légnyomas, de
az utolso 3 6rdban ismét kissé siillyedt >> gyenge esé valdszin(.

Idojaras-elorejelzés

Az Gizembe helyezést kovet6 korilbelil 12 6rdig még nem hasznalhatéak az
id6jaras-elérejelzés adatai, mivel ennyi id6 sziikséges az id6jarasjelz6
allomas szamdra az idéjarasi adatok 6sszegydjtésére és kiértékelésére.

Az 6sszegyjtott adatokbol és emellett a mért Iégnyomasvaltozasokbol szarmazik az
id6jaras-eldrejelzés.
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Az elbrejelzés azid6jarasjelzd allomas koriilbelil 30 és 50 km kozotti sugard korzetére,

a kovetkezd 12 és 24 6ra kozotti idékozre vonatkozik.

Az id6jaras-elbrejelzés pontossaga korulbelll 75%.
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kissé felhds
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P /

felhds
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3 e !
& 0 &

gyenge havazas

Fagyriasztas - Ha a radios érzékelé + 1 °Cés -1 °C

&5 !
O @*‘ kozotti hémérsékletet mér, akkor fagyveszély all
# | fenn, és egy hopihe szimbélum jelenik meg.
L Ha a hémérséklet tartdsan -1 °C ala esik, akkor tarto-
san lathat6 a hopihe szimbélum.

erés havazas
Ugyeljen a kovetkezdkre: Ha fagypont koriil hémérsékleteknél nem jelenik meg

a hémérsékleti riasztas, akkor is fennall a fagyasill. a sikossag veszélye. Csupan
a felallitasi hely helyi homérsékletét méri a kiilso érzékeld.
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Csak egynél tobb radios érzékeld hasznalata esetén: Fagyriasztas esetén
mindig a legkisebb érzékel6szamu radids érzékel adatait értékeli ki.

Ha villogni kezd azid6jaras-el6rejelzés szimboluma, akkor csdkken a légnyomas, mely
az idé romlasanak a jele, pl. egy kozelgé viharfront.

A helyes kijelzés természetesen azt tételezi fel, hogy a felallitasi helyén helyesen tor-
tént a légnyomas beallitasa, Iasd 21. oldal.

Ha ismét emelkedik a légnyomas, akkor ismét tartésan kijelzésre keril a szimbdélum.

Egy nyil jelzi a felsé részen az id6jarasi tendenciat. Felfelé vagy lefelé mutat, amikor
egy 6ran belil 1 hPa-nél jobban né vagy csékken a légnyomas.

9 allandé légnyomas = valtozatlan az id6jarasi
@ helyzet novekvd [égnyomas = jobb lesz azid6

® csOkkend légnyomas = romlik az id6
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Holdfazisok

A datum segitségével folyamatos aktualizalja a kijelzett holdfazisokat.

OO DO® ((u)))

telihold fogyé hold ujhold

@ @ ((» ((. I I@ ( l ( Ill
J \ /

Ujhold novekvé hold telihold
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Vilagitas bekapcsolasa

Elemes lizemeltetés

» Nyomja meg a LIGHT/SNOOZE gombot, hogy néhany masodpercre bekapcsolja a
kijelz6 vilagitast.

Elektromos halézati lizem

Ha a bazisallomast a haldzati adapterrel az elektromos halozatrol Gizemelteti, akkor a
kijelz6 folyamatos vilagitasu.

» Nyomja meg a LIGHT/SNOOZE gombot a kijelz8vilagitas ki- vagy ismételt bekapc-
soldsahoz.

Hattérvilagitas és ébreszto funkcio
A kezelés és a mikodés itt attol fligg, hogy

o akésziiléket az elektromos halézatrdl, vagy elemrél miikodteti és hogy
o akijelzévilagitas be- vagy ki van-e kapcsolva.
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1. példa:

tetszéleges
gomb ébresztd jel ki - elektromos halézati tizem
ébresztjel T Liioiisbe - kijelzévilagitas BEKAPCSOLVA
szé6lal meg - beallitott ébresztési id6 elérve
kijelz6-
vilagités be- Gomb kb.

ka pcsolva LIGHT/SNOOZE =~ €breszté jel ki 5 perc mulva ébresztd jel be

. vilagitas be . vilagitas be

Ebresztés ismétlés
SNOOZE tetszéleges
gomb

ébresztd jel ki

vilagitas be
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tetsz6leges 2. példa:
gomb ébresztd jel ki - elektromos halézati tizem
ébresztSjel P sk - kijelzévilagitas KIKAPCSOLVA
szé6lal meg - beallitott ébresztési id6 elérve
kijelz6-
vilagités be- Gomb kb.

ka pcsolva LIGHT/SNOOZE =~ €breszté jel ki 5 perc mulva ébresztd jel be

. vilagitas be . vilagitas be

Ebresztés ismétlés
SNOOZE tetszéleges
gomb

ébresztd jel ki

vilagitas ki
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tetsz6leges 3. példa:

Ebresztd jel gormb bl - elemes (izemeltetés
szo6lal meg > vilagitas ki - kijelzévilagitas KIKAPCSOLVA
- beallitott ébresztési id6 elérve
kijelzévilagi Ebresztés ismétlés
tas bekapc- SNOOZE
solva Gomb kb.

LIGHT/SNOOZE =~ €breszté jel ki 5 perc mulva ébresztd jel be

. vilagitas ki . vilagitas be

Gomb tetszéleges
LIGHT/SNOOZE gomb

Vilagitas be kb. ébresztd jel ki
10 mésodpercre
vilagitas ki
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Kiilonb6z6 funkcié

Elemcsere kijelzés

w1 Kulon elemcsere kijelzéssel rendelkezik az alapallomas és a radids érzékeld.

Ha lathat6 az elemcsere szimbdlum a kijelzén, akkor az alapallomasban (IN kijelzés

melletti szimbdlum) illetve a radids érzékelében (OUT kijelzés melletti szimbolum)

Iévé elemeket ki kell cserélni. A 18. oldaltél leirt médon jarjon el.

Ugyeljen a kovetkezdkre:

o Aradios érzékel6k elemcsere kijelzése (az OUT kijelzés mellett szimbélum) a min-
denkori kijelzett csatornaszamhoz tartozo elem cseréjét jelenti.

o Az 6sszes bedllitas torlédik elemcserénél. A 23. oldaltdl leirt médon végezze az
elemcserét.

e Mindig az 0sszes elemet cserélje ki, és csak azokat haszndlja, melyek szerepelnek a
«MdUszaki jellemz&k” cim részben.

o Akkoris, ha a bazisallomast az elektromos halézatrél izemelteti, ajanlott az esetle-
ges kimerdlt elemek eltdvolitasa a bazisallomasbdl.

» Ugyeljen a helyes polaritasra (+/-) az elemek betételénél.

e Gondoskodjon az elemek kérnyezetbarat médon valé elhelyezésérél, lasd 61.
oldal.
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Homérséklet mértékegység megvaltoztatasa

A hémérséklet mindig °C vagy °F mértékegységgel jelenitheté meg az alapallomason

és a radios érzékeldn.

Alapdllomds

> Kb.2 masodpercig tartsa megnyomva a MIN/MAX gombot a kijelzés mértékegysé-
gének megvaltoztatasara.

Rddios érzékel6

1. Nyissa ki a hatlapon lévé elemrekesz fedelét.

2. Nyomja meg a C/F gombot

Idéjarasjelzo allomas visszadllitasa

Ha az alapéllomas kijelz6jén egyértelmden hibas értékek jelennek meg, akkor szallita-

si allapotba kell az id6jarasjelzé dllomast visszaallitani.

1. Vegye ki az elemeket az idéjaras-allomasbdl és tegye bele 6ket Ujra. ha a baziséllo-
mast az elektromos halézatrél lizemelteti, huzza ki a halézati adaptert a dugasza-

ljzatbol, majd dugja be Ujra. Amennyiben tovabbi elem van behelyezve, akkor azt
is rovid idére el kell tavolitani, majd ujra kell helyezni.
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Amikor a bazisallomas ismét kap energiaellatast, rovid idére a kijelzé minden ele-
me kigyullad. Ezen kiviil rovid id6re bekapcsol a kijelz6 hattérvilagitasa és sipold
hang hallhaté.

Kb. 20 elteltével villogni kezd a kijelzés, és lekérdezi a radids érzékeld aktudlis ada-
tait.

2. Emellett figyeljen a kijelz6ben szerepld kijelzett értékekre.

3. Hatovabbra is egyértelmuen hibas értékeket jelez ki: Vegye ki az 6sszes hasznalt
radios érzékel6bdl az elemeket, majd tegye vissza azokat.

4. A 18.oldaltol leirt modon jérjon el.

EI Hogy gyorsuljon az id6jarasjelzé dllomds és a radids érzékeld kézotti adatfor-
galom, addig megnyomva tarthatja az alapallomason lév6 CHANNEL
gombot, amig villog a kijelzés, és a mindenkori raddids érzékelénél pedig a TX
gombot nyomja meg. Ezéltal kdzvetlenil az alapallomasnak kildi az adato-
kat.
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Az idé masik idézénéban vald kijelzése

Az eléfeltétele az, hogy egy masik id6zéna szamara is be legyen az id6adat irva, ldsd

26. oldaltol.

1. Nyomjamega -li::\/ZONE gombot, ha az idét egy méasodik id6zénara akarja kije-
leztetni.
Az id6 mellett a kijelz6n megjelenik a ZONE kijelzés.

2. Nyomja megismét a -/?/ZONE gombot, ha ismét az eredetileg kijelzett idének
kell a kijelz6n megjelennie.

Minden orszag egy id6zénahoz van rendelve, ahol nagy a kelet-nyugati kiterjedése
ott gyakran tobb id6zonaban fekszik. Oroszorszag példaul 9-nél tobb, Kanada 5-nél
tobb id6zonaban fekszik.
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=11 <10 -9 -8 =7 <6 =5 -4 =3 =2 =1 0 41 42 43 +4 +5 46 T 48 45 +10 +11 +12

A nyugati féltekén ez kordbban van, mig a keleti féltekén ez késébben.

Az 4bran minden fliggbleges sora egy 6raval tdobbnek (+) vagy egy 6raval kevesebb-
nek (-) felel meg. Ha példaul egy olyan orszag idejét szeretné bedllitani, amelyik 7 6ra-
val van keletre az On helyétdl, akkor +7 (6ra) értéket kell megadnia.
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Hiba és kikiiszobolés

Hiba

Lehetséges ok és kikliszobolés

Nem foghat6 az id6 DCF77
jele.

- Ellenérizze a vélasztott felallitasi helyet, 1asd 27.
oldal.

- Szlikség esetén inditsa kézzel a radidvételt, lasd 26.
oldal.

- Kézzel allitsa be az id6t, lasd 26. oldal.

Tul magas értéket jelez az
érzékel6 hémérséklet adata.

- Ellendrizze, hogy nincs-e kdzvetlen napsiitésnek
kitéve az érzékeld.

A kijelzén a hémérséklet ill. a
légnedvesség mért értéke-
kek helyett HHill. LL kijelzés
jelenik meg.

- Az értékek a mérési tartomany felett ill. alatt van-
nak, lasd ,Mdszaki jellemzék”.
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Nem fog az alapallomas az
radids érzékeld jeleit.

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs-e elektromos
zavarforras a radios érzékel6 vagy az alapallomas
kozelében.

- Ellendrizze az érzékeld elemeit.

- A radios érzékel6 keresés kézi inditasa: Addig tartsa
megnyomva az alapallomas CHANNEL gombjat,
amig az OUT kijelzés nem villog az id6jarasi adatok
helyén. Ezenkivil a radids érzékel elemrekeszében
Iévé TX gombot is megnyomva tarthatja, hogy
gyorsitsa az adatok atvitelét az alapallomasra.

- Vigye kozelebb az alapallomast az érzékel6hoz
vagy forditva.

Olvashatatlan a kijelzés, nem
vildgos a funkcid, és
egyértelmien hibasak az
értékek.

- Allitsa vissza az eredeti szallitasi allapotaba az id6ja-
rasjelz6 dllomast, lasd 52. oldal.
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Tisztitas
1. Azelektromos hél6zaton at valo Gizemeltetésnél: Huzza ki a halézati adapter duga-
szat a bazisallomasbol.

2. Sziikség esetén egy gyengén megnedvesitett kenddvel tisztitsa meg az id6jaras-
jelzé allomast.

3. Szdritsa meg teljesen a késziiléket, miel6tt ismét 6sszekapcsolja a hélozati adap-
terrel.

Miiszaki jellemzok

Alapallomas

Modell: GT-WS-10s / GT-WS-10s / GT-WS-11s / GT-WS-11w
Bemenet: 3,0-3,6 V ===, max. 100 mA

Elemek: 2xLR6(AA)/ 1,5V == /max.41 mA

Védelmi osztély: 1] @

Hémérsékleti méréstartomany:  0°C és +50°C kdzott

Mérési pontossag: max. +/- 1°C egy 0 és 40°C kozotti

méréstartomanyon belil
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Felbontds:

Légnedvesség méréstartomanya:
Mérési pontossag:

Felbontds:

Erzékeld

Modell:

Elemek:

Hémérsékleti méréstartomany:
Froccsend viz elleni védelem:
Adasi frekvencia:
Hatétavolsag:

Halozati adapter

Modell:

Bemenet:

Kimenet:

Froccsend viz elleni védelem:

0,1°C

20% és 90% kozotti relativ Iégnedvesség
+/- 10% kozotti relativ Iégnedvesség

1%

GT-WT-02

2 xTyp LRO3 (AAA) 1,5V / max. 10 mA
- 15°C és +60°C

IP31

433 MHz

maximum 100 méter (nyilt terepen)

KG1B-036-0100D

230V~, 50Hz
3,6V ===,100 mA
IP20
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Mivel termékeinket dllanddan tovabbfejlesztjiik és javitjuk, ezért kiviteli és miszaki
véltoztatasok lehetségesek.

Ez a kezelési utmutatd pdf-fajlként honlapunkrol www.gt-support.de is letoltheté.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A Globaltronics GmbH & Co. KG cég ezennel kijelenti, hogy e radiés id6jarasjelzé allo-
mas megfelel az 1999/5/EK direktiva alapkovetelményeinek, és egyéb vonatkozé elé-
irdsainak. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a www.gt-support.de weboldalon talél-
haté.
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Hulladékelhelyezés

Gondoskodjon a csomagoldanyag szelektiv elhelyezésérdl. A régi késziiléket
nem szabad a haztartasi szemétbe tenni. A 2012/19/EU iranyelv értelmében a
" készulék élettartamanak végén szabalyozott drtalmatlanitas sziikséges. Ennek
soran a késziilékben l1évé értékes anyagok Ujrahasznositasaval elkeriilhet6 a kdrnye-
zet terhelése. Adja le a régi késziiléket elektrohulladék gydjtéhelyen vagy értékanyag-
udvarban.

A leadas el6tt vegye ki az elemeket a készlilékbdl és kiilon artalmatlanitsa 6ket.

Az elemek és akkumulatorok nem dobhatdéak a haztartasi szemétbe. Minden fogyasz-
16 torvényileg kotelezett az elemek és akkumulatorok kozség, varosrészi vagy keres-

kedelmi gydjtéhelyen val6 leadéasara. Ezaltal az 6sszes akkumulatort és elemet hulla-
dékként kdrnyezetbarat modon helyezhet6 el.

Az elemeket és akkumulatorokat e jelzéssel és vegyjellel jeldlik (Cd kadmium,
E\/ Hg higany, Pb 6lom).

Ccd
Hg
Pb
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Jotallasi jegy

Az importdlé és forgalmazd cégneve és cime: A gyartd cégneve és cime:

Aldi Magyarorszag Elelmiszer Bt.

Mészarosok utja 2, 2051 Biatorbagy Globaltronics GmbH & Co. KG

A szerviz neve, cime és telefonszama: A termék megnevezése:
Globaltronics Service Center RADIOVEZERELT IDOJARASJELZO
Hotline: 00800 / 456 22 000 ALLOMAS

(dijmentesen hivhaté szam)
Mail: gt-support-hu@telemarcom.de

A termék tipusa: Gyartasi szam:
Alapallomas: GT-WS-10s, GT-WS-10w, GT-WS-11s, | 91647
GT-WS-11w

Radiods érzékel6: GT-WT-02

A termék azonositasra alkalmas részeinek Termékjelolés:
meghatarozasa: 11/2014

A jotéllasi id6 a Magyar Koztarsasag terliletén tortént vasarlas napjatol szamitott 3 év.
A vasarlas tényének és a vasarlas idépontjanak bizonyitasara, kérjik 6rizze meg a pénztari fizetésnél kapott
jotallasi jegyet.
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Jotallasi jegy

A jotallasi jegy szabdlytalan kidllitasa vagy a fogyasztd részére torténd atadasanak elmaradasa nem érintia

jotallasi kotelezettségvallalas érvényességét.

A jotallas a fogyaszto torvénybdl eredd szavatossagi jogait és azok érvényesithetéségét nem korlatozza. A
szerviz és a forgalmazé a kijavitas sordn nem felel a terméken a fogyaszté ill. harmadik személy éltal esetle-

gesen tarolt adatokért vagy beallitasokért.

A fenti szerviz cimen a jétallasi id6 lejartat kovetden is lehetdséget biztositunk a hibas termék kijavitasara.
A jotallasi id6 lejartat kovetd javitasok koltsége azonban a fogyasztot terheli, amelyrél részére minden eset-

ben kell§ idében elézetes tajékoztatast nydjtunk.

A jotallasi igény bejelentésének iddpontja:

A javitasra atvétel idépontja:

A hiba oka:

A javitds mddja:

A fogyasztonak torténd visszaadas idépontja:

A javitasi id6 kdvetkeztében a jétéllas uj
hatarideje:

A szerviz neve és cime:

Kelt, alairas, bélyegzo:
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Vevo neve:

Iranyitészam/Varos: Utca:

Tel.szdm/e-mail cim:

Alairas:

Ha a meghibasodds a rendeltetésszerl hasznalatot akadalyozza, a terméket a vasarlast kéveté harom mun-
kanapon beliil érvényesitett csereigény esetén kicseréljik. Amennyiben a hibas terméket mar nem tartjuk
készleten, ugy a teljes vételarat visszatéritjik.

A forgalmazonak torekednie kell arra, hogy a kijavitast vagy kicserélést legfeljebb tizenot napon belil elvé-
gezze. A kijavitas soran a termékbe csak Uj alkatrészek keriilhetnek beépitésre.

A jotallasi igény bejelentése

A jotéllasi jogokat a termék tulajdonosaként a fogyaszté érvényesitheti. A jotallasi igény érvényesitése cél-
jabdl a fogyaszto uzleteinkkel vagy kozvetlenil a jelen jotéllasi tajékoztaton feltiintetett szervizzel [éphet
kapcsolatba.

A fogyaszt6 a hiba felfedezése utan a koriilmények éltal lehetévé tett legrovidebb idén belil koteles kifo-
gasat a kotelezettel kozolni. A hiba felfedezésétdl szamitott két hdnapon beliil kozolt kifogast kellé idében
kozoltnek kell tekinteni. A kozlés késedelmébdl eredé karért a fogyaszto felelés. Nem szamit bele a jotallas
eléviilésiidejébe a kijavitasi id6nek az a része, amely alatt a fogyasztd a terméket nem tudja rendeltetéssze-
rlien hasznalni. E47105
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Jotallasi jegy

Ajotallasiigény érvényesithetéségének hatédrideje a terméknek vagy jelentésebb részének kicserélése (kija-
vitdsa) esetén a kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitas kdvetkezményeként
jelentkez6 hiba tekintetében Ujbol kezdbdik. A rogzitett bekotésd, illetve a tiz kg-nél sulyosabb, vagy
tomegkozlekedési eszkdzon kézi csomagként nem széllithaté terméket az lizemeltetés helyén kell megja-
vitani. Ha a javitas az lizemeltetés helyén nem végezhetd el, a le- és felszerelésrdl, valamint az el- és vissza-
szallitasrél a forgalmazo gondoskodik.

A jotallasi felel6sség kizarasa

A jotallasi kotelezettség nem all fenn, ha a forgalmazé vagy a kijelolt szerviz bizonyitja, hogy a hiba rendel-
tetésellenes hasznalat, atalakitds, szakszertlen kezelés, helytelen tarolas, elemi kar vagy egyéb, a vasarlast
kovetden keletkezett okbdl kovetkezett be. A rendeltetésellenes hasznalat elkeriilése céljabdl a termékhez
magyar nyelvii vasarléi tajékoztatot mellékellink és kérjlk, hogy az abban foglaltakat sajat érdekében tartsa
be, mert a leirtaktol eltéré hasznélat ill. helytelen kezelés miatt bekovetkezett hiba esetén a termékért jot-
allast nem tudunk vallalni.

A fogyasztot a jotallas alapjan megillet6 jogok

(1) Hibas teljesités esetén a fogyaszto

a) elsésorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést kovetelhet, kivéve, ha a valasztott jotallasiigény
teljesitése lehetetlen, vagy ha az a kotelezettnek a masik jotallasi igény teljesitésével 6sszehasonlitva arany-
talan tobbletkoltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgaltatott termék hibatlan allapotban képvi-
selt értékét, a szerz6désszegés sulyat, és a jotallasi jog teljesitésével a fogyasztonak okozott kényelmetlen-
séget;
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Jotallasi jegy

b) ha a fogyasztonak sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve a
kicserélést nem vallalta, vagy e kotelezettségének a (2) bekezdésben irt feltételekkel nem tud eleget tenni
- valasztasa szerint - megfelel arleszallitast igényelhet, vagy elallhat a szerz6déstdl. Jelentéktelen hiba
miatt eldlldsnak nincs helye.

(2) A kijavitast vagy kicserélést - a termék tulajdonsagaira és a fogyaszté altal elvarhato6 rendeltetésére figye-
lemmel - megfelel6 hatarid6n belil, a fogyasztonak okozott jelentds kényelmetlenség nélkiil kell elvégezni.
(3) Ha a kotelezett a termék kijavitasat megfelel6 hataridére nem véllalja, vagy nem végzi el, a fogyaszté a
hibat a kotelezett koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Eljaras vita esetén

Ajotallasra kotelezett a jotallas id6tartama alatt a felelésség alol csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett. A kotelezett a fogyaszto kifogasardl jegyzékonyvet kételes felvenni,
ennek mésolatat a fogyasztonak at kell adni. Ha a kifogas rendezésének mddja a fogyasztd igényétdl eltér,
ennek indokoldsét a jegyzékonyvben meg kell adni. Ha a kdtelezett a fogyasztd igényének teljesithetdsé-
gérél annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, dllaspontjardl legaldbb hdrom munkanapon belil koteles
értesiteni a fogyasztét. Tovabbi vita esetén a fogyaszto a helyi Békélteto Testlilethez, valamint a hataskorrel
és illetékességgel rendelkez6 birésaghoz fordulhat.

E47105
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