Global Tronics

Bedienungsanleitung / Installationsanleitung
Konfigurationstool fur
dLAN Adapter Tevion PLA 8508

Fir die gesicherte Verbindung innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes ist es sinnvoll, dass
voreingestellte Passwort der dLAN-Adapter zu andern.

Das vorliegende Konfigurationstool ermdglicht es Ihnen, diese Einstellungen schnell und komfortabel
manuell oder automatisiert zu veréndern. Hierbei ist es mdglich ein eigenes Passwort zu wahlen oder
ein Passwort automatisch erzeugen zu lassen.

Diese Anleitung gibt Ihnen Aufschluss Uber die Verwendung des Konfigurationstools und ist
aufgegliedert in die drei Bereiche:

1. Download ....cccoriremenrennsrensnnannnaee. Seite 1
2. Installation ......ccocorcirirmrerenereaes. Seite 4
3. Funktion / Verwendung ........ccceevseunnannes Seite 6

1. Download

1. Erstellen Sie auf Ihrer Festplatte im Ordner ,Eigene Dateien™ einen Ordner und benennen
Sie diesen mit ,PLA8508"

2. Fihren Sie einen Download der Software unter www.gtsupport.de wie folgt durch:

3. Offnen Sie die Internetseite http://www.gtsupport.de und wahlen Sie Ihre Sprache (Englisch / Deutsch)
aus.

@@ - |g hkkpe e, gbsupport. def

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 2

* dhe :é Globaltronics - Servicecenter

Endverbraucher-Service

Choaose your Cauntry

3. Wahlen Sie auf der folgenden Seite ,zum Downloadbereich / FAQ" aus

@‘T - IE http: ffve, gbsupport, defnews. php?l=1

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Exkras 7

ﬁ? he @ Globalkronics - Servicecenter

Endverbraucher-Service

= zum Servicehereich
= zum Downloadbereich / FAQ

(e haben technischeFragen zu unseren Produkten?

| Herzlich Willkommen!

Sehr geehrter Besucher,

wiglen Dank fuer lhren Besuch aufden Serviceseiten der Globaltronics GmbH & Co. KG.
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4. Wahlen Sie als Fabrikat ,Tevion™ aus und tragen Sie als Suchbegriff Modell ,,PLA 8508" ein.
Dann starten Sie den Suchauftrag mit Klick auf ,Suche starten™

@T\ - IE http: v, gbsupport. def/download . php?l=1

Datei Bearbeiten Ansicht  Faworiten  Extras ¢

* dhe @ Globalronics - Servicecenter

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten?

Oder Sie michten eine Bedi lei als pdf-Dok erhalten?

| Globaltronics

[

Suchbegrifi.  [PLA 8508

Suche starten

5. Sie erhalten eine Ubersicht der gefundenen Dateien zu diesem Produkt. Klicken Sie
auf ,Alle Downloads".

@T\ - IE http: v, gbsupport. def/download . php?l=1

Datei Bearbeiten Ansicht  Faworiten  Extras ¢

* i @ Globalronics - Servicecenter

@.;rmm Endverbraucher-Service

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten?

Oder Sie michten eine Bedi lei als pdf-Dok erhalten?

Fabrikat: | Tevian =l

Suchbegrit.  [PLA 8508

Suche starten

Maodell:

FLA 8508 [Alle Downloads ]

N

6. Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf ,Download" und wahlen Sie ,Ziel Speichern unter" aus.

Fabrikat: Tevion
Maodell: FLA 8508

FILES
Bezeichnung Dateiname

Konfigurationstoal PLA 8508 PLABS0S-Passwortv1 8-Tevion.zip ownload 1
Gffnen
FAQ / In neuer Registerkarte 6ffnen

In neuem Fenster Gffnen

- Wie kar an den dLAN-Adapter PLA 8508 bezueglich Passwokrtern
konfigurieren?

Ziel drucken /

Wie kann man den dLAN-Adapter PLA 8508 bezueglich pusschneiden

Passwoertern konfigurieren? KopiEren
Werknipfung kopieren
Einfigen

Laden Sie sich auf www.gtsupport.ide das Kaonfigurationstool herunter, folger
und Konfigurationsanleitung, welche dart ebenfalls zum Download angeboter
Update im Download-Bereich zum entsprechenden Produkt.

Zu Favariten hinzufiigen. ..

Eigenschaften
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7. Speichern Sie die Datei ,PLA8508-Passwort-v18-Tevion.zip®™ in dem zuvor unter ,Eigene Dateien™
erstellten Ordner ,,PLA8508" ab.

Mochten Sie dieze Datei offnen oder speichemn?

@ Mame: PLASSDE-Passwort-v18-Tevion.zip
Typ: WinRAR-ZIP-Archiv, 992 KB
Won: wiww, gtsupport. de

Offnen Speichern | Abbrechen I

IV ar dem Cffnen dieses Dateityps immer besttigen

; 7| X
~ Dateien aus dem |nter _I_I
D ateien kinnen evenl . oo - -
@ Offren oder speichern Speichern in: IE} PLA 8508 J e -? =
nicht vertrauen. Welct
bung
D ateiname: IF'LASEDS-Passwort-v‘I 8-Tevion.zip j Speichern
[rateityp: IWinHAH-ZIF'-Archiv j Abbrechen |
7

8. Die Datei ist als ZIP-Datei gepackt. Bitte entpacken Sie diese Datei im Ordner ,PLA 8508"
in Ihren ,Eigenen Dateien™ mit einem geeigneten Dekomprimierungsprogramm, welche
zahlreich im Internet zum kostenfreien Download angeboten werden.

2. Installation

1. Offnen Sie den Ordner ,PLA8508" in Ihren ,Eigenen Dateien" und starten Sie mit einem
Doppelklick auf die Datei ,PNA8508-Passwort-v18-Tevion.exe" die Installation des
Konfigurationstools.

& C:\PLAB507
Datel Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7

@mruck - \) ij? psudﬂen [ ordner | [~

Adresse | () C:\PLABS07 | [ wechsein 2u
GréBe | Typ Geandert am
Datei- und Ordneraufgaben A NASS ort-v18-Tevio... 1.074KB  Anwendung 12.12.2007 17:14

mjj Datei umbenennen

{53y Datei verschieben

Datei kopieren

€ Dateiim Web versffentichen
() Dateiin E-Mail versenden
X Dateilaschen

Andere Orte

< BOOT (C2)

Eigene Dateien

|2 Gemeinsame Dokumente
i§ Arbeitsplatz

Q Netzwerkumgebung

Details
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2. Der BegriBungsbildschirm des Installationsprogramms 6ffnet sich. Bitte bestatigen Sie hier
mit , Weiter".

Tevion HomePlug-Software-Installation

HomePlug-Software-Installation

Dieser Assistent installiert Software fir Thren
HomePlug-Adapter auf Threm System.

-
EVIO" ® Klicken Sie auf 'Weiter' um fortzufahren.

Weiter = ] [Abbrechen

3. Wahlen Sie im folgenden Bildschirm die Installationsart ,Standardinstallation™ und bestétigen
Sie die Wahl mit ,Weiter".

Tevion HomePlug-Software-Installation

Installations-Typ
Wahlen Sie zwischen Standard- und benutzerdefinierter Installation.

Wahlen Sie die Art der Installation, die Thren Anforderungen entspricht.
(%) Standardinstallation
Folgende Komponenten werden mit Standardeinstellungen installiert:
ﬂ Tevion HomePlug Konfigurationsassistent

(O Benutzerdefinierte Installation

Wahlen Sie aus, welche Komponenten installiert werden und geben Sie das
Zielverzeichnis ein, Empfohlen fiir erfahrene Benutzer,

< Zurtick ][ Weiter = ] [Abbrechen

4. Es erfolgt die Meldung ,Installation beendet", welche Sie mit ,Fertig stellen™ beenden kénnen.

Tevion HomePlug-Software-Installation

Installation beendet

Die Installation wurde erfolgreich durchgefiihrt.

Klicken Sie 'Fertig stellen’, um Setup zu schlieffen.

TEvion |

Fertig stellen
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3. Funktion / Verwendung

1. Offnen Sie das Konfigurationstool iber Ihr Startmend. Sie finden dort einen neuen Ordner,
welcher mit , Tevion" benannt ist. Offnen Sie dort den Eintrag ,HomePlug-
Konfigurationsassistent™. Der BegriiBungsbildschirm des Konfigurationstools &6ffnet sich nun.
Bestatigen Sie hier ebenfalls mit , Weiter".

HomePlug-Konfigurationsassistent

Willkommen beim
HomePlug-Konfigurationsassistent

Dieser Assistent schiitzt Ihr HomePlug-Metzwerk vor
unbefugtem Zugriff, indem allen HomePlug-Adaptern ein
gemeinsames MNetzwerk-Kennwort zugewiesen wird,

j‘) Fir diesen Vorgang muss ein HomePlug-Adapter mit
diesem Computer und mit dem Stromnetz verbunden
sein,

Alle anderen Adapter missen mit dem Stromnetz und
den jeweiligen Computern oder
Netzwerkkomponenten verbunden sein. Um diesen
Adaptern ein Kennwort zuzuweisen, bendtigen Sie die
auf der Unterseite des Gehduses aufgedruckte
Security-ID.

-
Ev‘o" ® Klicken Sie auf 'Weiter' um fortzufahren,

Weiter > ] [Abbrechen ]

2. Das Programm sucht nun selbsttétig nach lokal an den Computer angeschlossenen
HomePlug-Adaptern.

HomePlug-Konfigurationsassistent

Lokalen HomePlug-Adapter suchen
Der Assistent sucht einen an diesen Computer angeschlossenen
HomePlug-Adapter.

Bitte warten Sie, wahrend der Assistent einen HomePlug-Adapter sucht, der direkt an
diesen Computer angeschlossen ist.

-

4. Sobald diese Suche beendet ist, kénnen Sie die Auswahl treffen, ob Sie ein zuféllig
generiertes Passwort, das Werkspasswort oder ein selbst erwahltes Passwort erstellen und in
die HomePlug-Adapter speichern wollen.

HomePlug-Konfigurationsassistent

Netzwerk-Kennwort eingeben
Wahlen Sie ein gemeinsames Kennwort fir Thr HomePlug-Metzwerk,

Ein HomePlug-Metzwerk wird gebildet, indem mehreren HomePlug-Adaptern ein
gemeinsames Metzwerk-Kennwort zugewiesen wird, Mit Hilfe dieses Kennworts
werden die Gber das Stromnetz gesendeten Daten verschiisselt.

(®)idutomatisch ein zufsliges Netzwerk-Kennwort erzeuge

(O Ich méchte ein eigenes Netzwerk-Kennwort eingeben oder das
Standard-Kennwort (Werkseinstellung) wiederherstellen

[ < Zuriick ” Weiter = ] [Abbrechen ]
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4. Bei der Wahl des automatisch erstellten Passwortes vergibt das Konfigurationstool selbsttatig
ein zuféllig erstelltes Passwort. Fir die manuelle Eingabe eines Passwortes wahlen Sie bitte
den unteren Eintrag. Sofern Sie das Werkspasswort wieder einstellen wollen, Kénnen Sie das
nun folgende Fenster mit ,Weiter" bestatigen. Sofern Sie ein manuelles Passwort eintragen
wollen, tUberschreiben Sie einfach das voreingestellte Netzwerk-Kennwort ,, HomePlug
[Werkseinstellung] * mit Ihrem persdnlichen Passwort.

HomePlug-Konfigurationsassistent

Netzwerk-Kennwort eingeben
Wahlen Sie ein gemeinsames Kennwort fir Thr HomePlug-Metzwerk,

Ein HomePlug-Metzwerk wird gebildet, indem mehreren HomePlug-Adaptern ein
gemeinsames Metzwerk-Kennwort zugewiesen wird, Mit Hilfe dieses Kennworts
werden die (ber das Stromnetz gesendeten Daten verschilsselt,

() Automatisch ein zuféliges Netzwerk-+ennwort erzeugen

@ ch méchte ein eigenes Netzwerk-Kennwort eingeben oder das

Netzwerk-Kennwort:
| HomePiug (Werkseinstalung]

5. Wahrend des Uberschreibens des Werkspasswortes dndert sich das Fenster und ein
Bestatigungsfeld wird eingeblendet. Tragen Sie hier ebenfalls Ihr neu gewahltes Passwort ein.
Durch diese doppelte Abfrage werden Tippfehler Gberprift und vermieden. Bestatigen Sie
anschlieBend Ihre Eingaben mit ,Weiter".

HomePlug-Konfigurationsassistent

Netzwerk-Kennwort eingeben
Wahlen Sie ein gemeinzames Kennwort fir Thr HomePlug-Netzwerk,

Ein HomePlugMetzwerk wird gebildet, indem mehreren HomePlug-Adaptern ein
gemeinsames Netzwerk-Kenmwort zugewiesen wird, Mit Hilfe dieses Kennworts
werden die Gber das Stromnetz gesendeten Daten verschiisselt.

() Automatisch ein zuféliges Netzwerk-+ennwort erzeugen

(%) Ich méichte ein eigenes Netzwerk-+Kennwort eingeben oder das
Standard-Kennwort (Werkseinstellung) wiederherstellen

Metzwerk-Kennwort:

Netzwerk-Kennwort bestatigen:

[ < Zuriick ][ Weiter = ] [Abbrechen ]

6. Den lokal an den Computer angeschlossenen HomePlug-Adaptern wird das von Ihnen
erstellte Passwort nun zugewiesen.

HomePlug-Konfigurationsassis|

Netzwerk-Kennwort zuweisen
Das MNetzwerk-Kennwort wird den HomePlug-Adaptern zugewiesen,

Bitte warten Sie, wahrend das neue Netzwerk-Kennwort den bekannten
HomePlug-Adaptern zugewiesen wird.

ee “
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7. AnschlieBend haben Sie die Mdglichkeit den lokal angeschlos sen HomePlug-Adaptern
weitere Adapter im Stromnetz zuzuweisen.

HomePlug-Konfigurationsassis|

Weitere HomePlug-Adapter hinzufiigen
Fiigen Sie weitere HomePlug-Adapter hinzu, die Gber das Stromnetz erreichbar
sind.

Um Ihrem Netzwerk dber das Stromnetz erreichbare
HomePlug-Adapter hinzuzufiigen, geben Sie deren Tevion c E
Security-ID ein und Kliicken Sie auf 'Hinzufigen'. KA

Die Security-ID ist auf einem kleinen Etikett auf der ;mu"n I? XX
Unterseite des Adapters aufgedruckt. . ‘
Security-ID:

- H ]

nzufiigen 100:08:38:3D:C2:AF {an diesem Computer)

[ < Zurtck ” Weiter > ] [Abbrechen ]

8. Tragen Sie hierzu die Ihnen bekannten HomePlug-Adapter mittels der auf dem Typenschild
des jeweiligen Gerates aufgebrachten Security-ID in die Eingabemaske ein und betatigen Sie
das Feld ,Hinzuftigen®.

HomePlug-Konfigurationsassistent

Weitere HomePlug-Adapter hinzufiigen
Fiigen Sie weitere HomePlug-Adapter hinzu, die Gber das Stromnetz erreichbar

sind.
Um Ihrem Netzwerk dber das Stromnetz erreichbare
HomePlug-Adapter hinzuzufiigen, geben Sie deren Tevion c E 3
Security-ID ein und klicken Sie auf 'Hinzufigen'. AKX XHHX

Sacurity 10:]
Die Security-ID ist auf einem kleinen Etikett auf der C X o s XAKNEX
Unterseite des Adapters aufgedruckt. . i
Security-ID:
| DUST |_| FWEF |_| 10UG |_| accyl |

Hinzuftigen > 100:08:38:3D:C2:AF {an diesem Computer)

[ < Zuriick ][ Weiter = ] [Abbrechen ]

9. Sobald ein von Ihnen eingetragenes Gerat gefunden wurde, erscheint dies in der Liste.
Wiederholen sie diesen Vorgang sooft, bis alle von Ihnen gewilinschten Adapter gefunden und
eingebunden wurden. AnschlieBend bestatigen Sie die Zuweisung des Passwortes an alle
gelisteten Adapter mittels Betdtigung des Schalters ,Weiter".

HomePlug-Konfigurationsassist:

Weitere HomePlug- Adapter hinzufiigen
Flgen Sie weitere HomePlug-Adapter hinzu, die Uber das Stromnetz erreichbar
sind.

Um Ihrem Metzwerk dber das Stromnetz erreichbare
HomePlug-Adapter hinzuzufiigen, geben Sie deren Tevion c E
Security-ID ein und kicken Sie auf 'Hinzufigen'. XHK XHHK

Sacurity 10]
Die Security-ID ist auf einem kleinen Etikett auf der X vyt - R
Unterseite des Adapters aufgedruckt. v g
Security-I1D:

Hinzufiigen 100:08:38:3D:C2:AF {an diesem Computer)
aDD:DB: 3B:2A:60:AE (liber das Stromnetz)

<guriick || Weiter > | [Abbrechen
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10. Der finale Bildschirm informiert Sie abschlieBend Uber die erfolgreiche Anderung der
Passworter. Beenden Sie das Konfigurationstool nun mit ,Fertig stellen®.

HomePlug-Konfigurationsassistent

HomePlug-Konfigurationsassistent
erfolgreich beendet

Die Daten in Threm HomePlug-Netzwerk werden nun mit Hilfe
des von Ihnen angegebenen Metzwerk-Kennworts
verschlisselt,

Damit ist IThr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff geschiitzt.

jg" Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt Threm
Metzwerk weitere HomePlug-Adapter hinzufigen
wollen, missen Sie diesen Assistenten erneut
aufrufen.

TEvion'§

< Zuriick | Fertig stellen | [Abbrechen

Alle von Ihnen ausgewahlten und erreichbaren HomePlug-Adapter sind nun auf das von Ihnen
gewlinschte Passwort eingestellt worden.
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